
・ 油圧トルクレンチで、大型ボルト接続の締付/緩めを行います。

2本の油圧ホースシステムが備わっています。

・ alkitronic®H-AT油圧トルクレンチ： スレッドがM14以上の場合は

110～72,000Nm。

・ チェックが不要：同じボルト締め工程では、±3%の高い繰返精

度があります。

利点

・ 丈夫で人間工学的：高強度のアルミ・チタン合金製のツール

で、人間工学に基づいたハウジング設計。

・ シンプルで軽量設計：軽量なので取り扱いが簡単です。

締め/緩めの変更は、スクエアドライブを付け替えるだけ。

・ 耐久性と安全性：ねじれに強く、高荷重の一体型設計。

進歩した持続可能設計により、高い作業安全性が得られます。

・ 高い経済効率：長い動作寿命、信頼性の高いボルト締め、

メンテナンスの必要性は低い。

alkitronic ® スペシャル

・ alkitronic®H-ATは、,限られたスペースの中で使用できる、

柔軟な用途向けに開発され、サポートアームは1段階ごとに

調整が可能です。（下図参照）

・ 高い柔軟性：便利で安全であり信頼性の高いピボット式

一体型継手を使用。水平360°垂直180°で旋回可能。

・ 高いトルク精度のための丈夫な粗目ラチェットギア

・ ドライブ爪の独自設計：堅牢で正確、高い動力が得られます。

   技術データ

指定トルクの正確な繰返精度にとって重要なことは、圧力が最大700barであり、繰返精度は±3%です。油圧レンチを高速かつ安全に操作するためには

当社のalkitronic®VELOXおよびNOVA油圧ポンプの使用をお勧めします。（圧力：700bar、全グリッド100-253V / 45-66Hz で世界中で使用可能）

油圧トルクレンチ H-ATシリーズ

サポートアーム(DMA) 360°

1段階ごとに調整可能

alkitornicⓇ H-ATシリーズ

風力発電所にてalkitronic®H-ATを使用

型番 H-AT1 H-AT2 H-AT3 H-AT5 H-AT8 H-AT10 H-AT20 H-AT25 H-AT35 H-AT50
トルク範囲（概算）⋆ Nm 110-1120 180-1840 450-4510 750-7530 1080-10780 1550-15520 2660-26660 3470-34730 4860-48600 7200-72000
スクエアドライブ 3/4" 3/4" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
高さ H₁ mm 108.1 131 176.5 199 217 232 270 297 332 341
長さ L₁ mm 110.8 144.5 178 210.5 222 245.5 307.5 323 372.5 400
長さ L₂ mm 139.3 173 229 270.5 293 317.5 383.5 401 496.5 516
径 R₁ mm 20.5 26 34 39 47 51 59 66 77 81
径 R₂ mm 68.3 85 114 137 153 154 186 199 214 259
幅 B₁ mm 42 50 68 80 90 100 120 137 153 160
幅 B₂ mm 54 66.5 89.5 100 120 128 153 159.5 167 178
重量（概算） kg 1.8 2.5 5 8 11 15 26.5 35 50 87
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